











19. ENCAIXE DA MEMBRANA DE SILICONE AO ANEL EXTERNO
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Introduza de forma inclinada

0 conjunto membrana de
silicone / anel interno no
interior da capsula de PVC
conforme foto.

Eleve o conjunto membrana de silicone / anel interno até a

altura equivalente a borda final da capsula de PVC. E

fundamental que o conjunto membrana de silicone / anel

interno esteja completamente alinhado e plano com a borda

da capsula de PVC, conforme foto.
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Usando uma das maos, segure o conjunto membrana de silicone / anel
interno e com a outra passe o anel externo a partir da base inferior da
capsula de PVC, subindo-o até o encontro com conjunto membrana de
silicone / anel interno. Apds esse instante, passe o conjunto membrana
de silicone / anel interno sobre a borda da capsula de PVC até que as
partes estejam completamente alinhadas e sem desniveis entre as partes,
conforme foto.



20. PROBLEMAS E SOLUCOES RECOMENDADAS

{TET T Possiveis causas / Solucoes

A cépsula de PVC nao esta . Observe se as fontes de ar medicinal e oxigénio estdo presentes na rede canalizada do
insuflando com a entrada dos ambiente onde o ELMO esta sendo utilizado.
fluxos de gases. . Observe se os fluxdmetros de oxigénio e/ou ar medicinal estdo abertos. Em caso positivo

deve-se abri-los na vazao recomendada.

. Observe se os conectores da saida de cada um dos fluxdmetros (conector de mangueira
reta de latdao ou nylon tecnil) estao adequadamente apertados. Em caso negativo, prover aperto
rigoroso.

. Observe se as mangueiras de silicone flexiveis estao conectadas as saidas dos conectores de
mangueira reta de latdo ou nylon tecnil dos fluxémetros. Em caso negativo, prover a conexao.

. Observe se a conexao que nao é utilizada no adaptador de trés entradas e uma saida
encontra-se aberta. Em caso positivo, deve-se fecha-la.

. Observe se as mangueiras de silicone flexiveis estao conectadas as conexdes do adaptador
de trés entradas e uma saida. Em caso negativo, deve-se conecta-las.

. Observe se as mangueiras de silicone flexiveis apresentam furos ao longo de sua extensao.
Em caso positivo, substituir a mangueira que apresenta o dano.

. Observe se o reservatoério de dgua apresenta fissura que possibilite vazamento de ar.

. Observe se a conexdo do circuito do paciente a entrada da jarra do umidificador
encontra-se adequada. Em caso negativo, prover conexao adequada.

. Observe se a conexao do circuito do paciente a entrada do filtro HME esta adequada. Em
caso negativo, prover conexao adequada.
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21. POSSIVEIS PROBLEMAS E SOLUCOES RECOMENDADAS

Situacao Possiveis causas / Solucoes

A cépsula de PVC nao esta . Observe se a conexéo do filtro HME a entrada do RAMO INSPIRATORIO da capsula de PVC
insuflando com a entrada dos encontra-se adequada. Em caso negativo, prover conexao.
fluxos de gases. . Observe se a capsula de PVC encontra-se com vazamento ao longo de sua estrutura. Em

caso positivo, nao aplique ao local nenhum tipo de selador, cola ou vedante. Recomendamos a
substituicao do ELMO.

. Observe se a conexao do filtro HEPA a saida do RAMO EXPIRATORIO do ELMO encontra-se
adequada. Em caso negativo, prover conexao adequada.

. Observe se a conexao do filtro HEPA a vélvula PEEP encontra-se adequada. Em caso
negativo, prover conexao adequada.

. Observe se valvula PEEP encontra-se em mau funcionamento ao ponto de possibilitar a
saida do fluxo de gases sem restricao ou controle de pressao. Em caso positivo, substituir a
valvula PEEP.

. Observe se a membrana de silicone encontra-se com vazamento no entorno do pescoco
do paciente. Em caso positivo, substitua o ELMO por um tamanho apropriado usando como
referéncia a tabela da pagina 7 do item 9. ESCOLHA DO TAMANHO DO ELMO.
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22. ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA

Para solicitacdo de visita comercial, assisténcia técnica, suporte ao cliente, treinamento e aquisi¢ao solicitamos
entrar em contato com o canal de clientes e consumidores através:

Central de Atencao e Relacionamento Esmaltec:
Telefone: 0800.275.1414

Horarios de atendimento:

- Segunda a sexta-feira: 07h as 19h.

- Sédbados: 08h as 14h.

23.TERMO DE GARANTIA

A garantia legal deste produto estd vinculada ao artigo 26, inciso Il do Cédigo de Defesa do Consumidor,
Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990.

Fica afastada a responsabilidade da manutenc¢do da garantia nas situagées onde houve mau uso do produto,
nao observancia das recomendag¢des deste manual e uso fora do pretendido pelo equipamento.
Para maiores esclarecimentos entrar em contato com o canal de clientes e consumidores através:

Central de Atencao e Relacionamento Esmaltec:
Telefone: 0800.275.1414

Horarios de atendimento:

- Segunda a sexta-feira: 07h as 19h.

- Sédbados: 08h as 14h.
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